od sruzicic

Kako smo vec ranije objavili Ministarstvo poljprivrede je 22. srpnja objavilo novi PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU
UDOVOLJAVATI PCELARSKA VOZILA kojim se propisuju novi uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za prijevoz pé&elinjih
zajednica (koSnica).

Posto u ¢lanku 2. stavku 1. stoji da pcelarsko vozilo moZze biti samo ono vozilo:

— koje je razvrstano u jednu od kategorija N1, N2, N3, O2, O3 i O4, sukladno propisu o tehni¢kim uvjetima vozila u prometu na
cestama pokuSati ¢emo Vam pojasniti koja vozila mozete registrirati pod kategorijom “pcelarsko vozilo”.

Kategorije

Kategorija L:
° cestovna motorna vozila s manje od 4 kotaca
° Kategorija L1:

o motorna vozila na dva kota¢a radnog obujma cilindara motora koji nije vec¢i od 50 cm3i konstrukcijske brzine
koja nije vec¢a od 50 km/h

Kategorija L2:

o motorna vozila na tri kotaa radnog obujma cilindara motora koji nije ve¢i od 50 cm3i konstrukcijske brzine
koja nije vec¢a od 50 km/h

Kategorija L3:

o motorna vozila na dva kota¢a radnog obujma cilindara motora koji je ve¢i od 50 cma3ili konstrukcijske brzine
koja je vec¢a od 50 km/h

° Kategorija L4:

o motorna vozila na tri kotaca asimetri¢no postavljena u odnosu na srednju uzduznu os radnog obujma
cilindara motora koji je veéi od 50 cma3ili konstrukcijske brzine koja je ve¢a od 40 km/h (motorkotaci s bo¢nom
prikolicom)

° Kategorija L5:

o motorna vozila na tri kotaca simetri¢no postavljena u odnosu na srednju uzduznu os najvece dopustene
mase koja nije vec¢a od 1.000 kg i radnog obujma cilindara motora koji je veéi od 50 cmg3ili konstrukcijske brzine
koja je vec¢a od 50 km/h

Kategorija L6:

o motorna vozila na Cetiri kotaca s masom neopterec¢enog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora
kod elektri¢nih vozila, ¢ija najveca konstrukcijska brzina nije ve¢a od 45 km/h (laki Cetverocikli) i:

] ¢iji radni obujam motora nije veéi od 50 cm3, kod motora s prinudnim paljenjem,
] ili ¢ija najveca netosnaga nije veca od 4 kW, kod ostalih motora s unutarnjim izgaranjem,
] ili ¢ija najveca trajna snaga nije veca od 4 kW, kod elektromotora.
° Kategorija L7:
o motorna vozila na Cetiri kota¢a osim navedenih u kategoriji L6, s masom neopterec¢enog vozila manjom od

400 kg (550 kg za vozila za prijevoz robe), bez mase akumulatora kod elektri¢nih vozila i ¢ija najve¢a netosnaga
motora ne prekoracuje 15 kW (Cetverocikli).

Kategorija M:
° cestovna motorna vozila koja sluze za prijevoz putnika i koja imaju 4 kotaca ili 3 kotac¢a i najvecu dopustenu masu
vecuod 1t



° Kategorija M1:

o motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjediSta vozac¢a imju joS najviSe 8 sjediSta
° Kategorija M2:
o motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjediSta voza¢a imaju viSe od 8 sjedista i €ija najveca dopustena

masa nije veéa od 5 t
° Kategorija M3:

o motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjediSta vozac¢a imaju viSe od 8 sjedista i €ija je najveca
dopusStena masa veca od 5 t

Kategorija N:
° cestovna vozila koja sluze za prijevoz tereta i koja imaju najmanje 4 ili 3 kota€a i najveéu dopustenu masu
veéu od 1t
° Kategorija N1:
o motorna vozila za prijevoz tereta Cija najve¢a dopustena masa nije ve¢a od 3,5 t
° Kategorija N2:
o motorna vozila za prijevoz tereta Cija je najveca dopuStena masa veca od 3,5 t, ali nije vec¢a od 12 t
° Kategorija N3:
o motorna vozila za prijevoz tereta €ija je najveéa dopuStena masa veéa od 12 t
Kategorija O:
° prikljuéna vozila tj. prikolice i poluprikolice koje se prikljuuju na cestovna motorna vozila
° Kategorija O1:
o prikolice s jednom osovinom, osim poluprikolica ¢ija najve¢a dopustena masa nije ve¢a od 0,75 t
° Kategorija O2:
o prikolice Cija je najvec¢a dopusStena masa manja od 3,5 t, osim prikolica kategorije O1
° Kategorija O3:
o prikolice Cija je najveca dopuStena masa vecéa od 3,5 t, ali nije vec¢a od 10 t
° Kategorija O4:
o prikolice Cija je najve¢a dopuStena masa veca od 10 t
Kategorija T:
° traktori na kotacima
° Kategorija T1:
o traktori na kota¢ima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kota¢a barem na jednoj osovini
ve¢im od 1150 mm, mase (praznog traktora u voznom stanju) ve¢e od 600 kg i razmakom od tla manjim od 1000
mm
° Kategorija T2:
0 traktori na kota¢ima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kota¢a manjim od 1150 mm, mase

(praznog traktora u voznom stanju) vece od 600 kg i razmakom do tla manjim od 600 mm. Kada je odnos visine
tezista traktora (mjereno od tla) i razmaka kotaca svake osovine veci od 0,90 najvec¢a dopustena (konstrukcijska)
brzina ne smije iznositi viSe od 30 km/h.

° Kategorija T3:



o traktori na kota¢ima, najvece konstrukcijske brzine koja nije ve¢a od 40 km/h i mase neoptere¢enoga traktora
u voznom stanju koja nije veéa od 600 kg.

° Kategorija T4:

o traktori na kotaCima posebne namjene (traktori s visokom prohodnosti, traktori velike Sirine, traktori s malim
razmakom od tla), najvece konstrukcijske brzine koja nije ve¢a od 40 km/h.

° Kategorija T5:

o traktori na kotacima konstrukcijske brzine vec¢e od 40 km/h.

Kategorija R:

° traktorske prikolice
° Kategorija R1:
o prikolice, kod kojih zbroj tehni¢ki dopustenih masa po osovini ne prelazi 1500 kg.
° Kategorija R2:
o prikolice, kod kojih zbroj tehni¢ki dopustenih masa po osovini prelazi 1500 kg, ali nije veci od 3500kg.
° Kategorija R3:
o prikolice, kod kojih zbroj tehni¢ki dopustenih masa po osovini prelazi 3500 kg, ali nije vec¢i od 21000kg.
° Kategorija R4:
o prikolice, kod kojih zbroj tehni¢ki dopustenih masa po osovini prelazi 21000 kg.
Napomene:
1. Za kategorije M i NU slu¢aju vuénog vozila koje je namijenjeno za vucéu poluprikolice, najve¢a dopustena masa za

kategorizaciju vozila jest masa vu¢nog vozila (u stanju pripremljenom za voznju) uvecana za najvecu masu koja se
prenosi s poluprikolice na vuéno vozilo i najve¢u masu vlastitog tereta vuénog vozila (gdje je predviden).

Oprema i instalacije ugradene na nekim posebnim vozilima koja nisu namijenjena za prijevoz putnika (autodizalice,
pokretne radionice, pokretne prodavaonice itd.) smatraju se teretom u smislu kategorizacije vozila.

2. Za kategoriju OKod poluprikolica najve¢a dopustena masa u smislu kategorizacije vozila dio je ukupne mase
poluprikolice spojene na vuéno vozilo s najvec¢im teretom, koji se preko osovine ili osovina oslanja na podlogu.

3. Za kategoriju MZglobna vozila koja se sastoje od dva zglobno povezana dijela smatraju se kao jednodijelna vozila.

4. Za kategoriju RSvaka kategorija prikolica nosi indeks ‘a’ ili ‘b’, ovisno o brzini prikolice:
- ‘a’ za prikolice, najvece konstrukcijske brzine manje ili jednake 40 km/h
- ‘b’ za prikolice, najvece konstrukcijske brzine vec¢e od 40 km/h

Ova kategorizacija je sastavljena prema ECE pravilniku broj 13.06 “Jednaki propisi 0 homologaciji vozila kategorije M, N'i O
koji se odnosi na koc¢enje* i ECE pravilniku broj 78.00 “Jednaki propisi o homologaciji vozila kategorije L koji se odnosi na
kogenje“ i normi HRN M.N4.812 “Motorna i prikljuéna vozila, poljoprivredna vozila i samohodne radne masina — KOCENJE —
KATEGORIZACIJA".

Izvor: http://www.hak.hr/vozila/lhomologacija/kategorije/



